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IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE 1ZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) INZENIRSKI BIRO PETRU d.o.0.
naslov Ulica Dusana Kvedra 37, 3000 CELJE
odgovorna oseba projektanta nacrta Bostjan PETRU

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas&eni strokovnjak Pavel PETRU, u.d.i.s.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrogje naérta NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

naziv nacrta NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
Stevilka nacrta P 1073/23

datum izdelave december 2023

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblas&eni strokovnjak Pavel PETRU, u.d.i.s. -
identifikacijska Stevilka S-0307’ ey A
podpis pooblas¢enega strokovnjaka | T7 - L]

- —

T 4’AVEL PETRU VY

univ. dipl. inZ. str.
1ZS §-0307

odgovorna oseba projektanta nacrta Bostjan PETRU

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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1. Ogrevanje, pohlajevanje, kanalizacija — tloris soba za skupine
2. Ogrevanje, pohlajevanje, kanalizacija — tloris pisarne
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Nacrt je zasciten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS §t. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji
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4.2 TEHNICNO POROCILO

4.2.1 TEHNICNI OPIS
4.2.1.1 SPLOSNO

Projekt strojnih inStalacij in strojne opreme za obravnavani objekt je izdelan na osnovi
predlozenih PZI gradbeno — arhitektonskih podlog.

Izvedba novega izracuna transmisijskih toplotnih izgub objekta se je izvedla zaradi doloc€itve
novih radiatorjev. V sklopu vzdrzevalnih del ni bila predvidena celostna energetska sanacija
objekta (kot npr. zamenjava stavbnega pohiStva, zunanje izolacije fasadnega ovoja objekta,
itd.).

Objekt se ogreva preko toplotne podpostaje. V objektu so vgrajeni radiatorji in lokalne split
klima naprave.

Transmisijske toplotne izgube so se izracunale skladno z SIST EN 12831:2004, z
upostevanjem zunanje projektne zimske temperature -13° C.

4.2.1.2 OGREVANJE

Na podlagi danih arhitekturnih prerezov, tlorisov, podanih faktorjev toplotne prehodnosti za
posamezne gradbene elemente, lokalnih razmer ter priporocil iz literature so v nacrtu
izraCunane toplotne izgube. Toplotne izgube so izraCunane z upoStevanjem zunanje
projektne temperature -13°C, izbrano po veljavni klima karti Slovenije. Objekt sicer lezi v
normalni pokrajini in ima prosto lego. V transmisijskem izracunu je upoStevana tudi
potrebna izmenjava zraka v vseh prostorih zaradi naravnega oz. prisilnega prezracevanja.

[zracun transmisijskih toplotnih izgub objekta je izracunan v skladu s standardom SIST EN
12831:2004.

Sistem ogrevanja v objektu zagotavlja v razli¢nih prostorih standardne minimalne
temperature in izpolnjuje tudi ostale zahteve glede toplotnega ugodja. Te karakteristike so v

posameznih vrstah prostorov izbrane na osnovi pravilnikov, standarda in tehni¢ne smernice.

Dogradi se radiator v pisarni 4.

4.2.1.3 POHLAJEVANJE

Predvidena je dograditev spit klima sistemov.
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Investitor:

Sistem hlajenja mora v objektu zagotavljati standardne maksimalne temperature in
izpolnjevati tudi ostale zahteve glede toplotnega ugodja. Te karakteristike so v posameznih
vrstah prostorov izbrane na osnovi pravilnikov, standarda in tehni¢ne smernice.

Zunanja enota se postavijo na fasado objekta.

Notranje in zunanja enota sta medsebojno povezana preko bakrene cevne povezave.
Natancna velikost cevi se doloci ob dolocitvi proizvajalca opreme. Vecja cev je predvidena
kot sesalni vod, manjSa cev pa kot tekocinski vod. Vse cevne povezave morajo biti izolirane
in sicer z materialom z zaprto celi¢no strukturo, tezko gorljiv — z neprestano kontrolo po
DIN 4102-B1, toplotno prevodnostjo A < 0,035 W/mK pri 0 °C, koeficientom upornosti proti
difuziji vodne pare u > 7000, debeline najmanj 9 mm. Razvod cevi voden na prostem se
dodatno zasciti proti zunanjim vplivom. Odvod nastalega kondenzata se spelje s cevjo v
obstojec¢ sistem odvoda kondenzata.

Cevno povezavo je potrebno izvesti iz bakrenih cevi po EN 12735-1 in spojnih kosov po EN
1254, kvalitete SF Cu (brez vsebnosti kisika in razmescene), ki se uporabljajo v hladilni
tehniki. Cevi se med seboj spajajo s trdim spajkanjem, najbolje v zas¢iti N2. Pri spremembah
smrei cevovodov se lahko izdela lok iz same cevi, pri ¢emer je treba paziti, da je radij
krivljenja ni manj$i od 3,5 @. Izbrana nazivna velikost sesalnega voda mora zagotavljati
vracanje mazalnega olja v hladilni kompresor.

Vse cevi za hlajenje so predvidene s spajkanjem. Cevovodi morajo biti izvedeni z ustreznimi
padci, ki omogocajo izpraznitev odsekov ter odzracevanje le teh. Razmik med cevovodi je
potrebno izbrati tako, da je mozno izolirati vsako cev lo¢eno.

Odvod kondenzata je predviden iz PVC cevi, voden nadometno ob steni in pod stropom, do
obstojeci prikljuckov kondenzata oz. do izlivnih mest. Priklop na kanalizacijo mora biti
izveden s sifonom. V posameznih primerih je potrebno vgradnja C¢rpalk za odvod
kondenzata.

Protikorozijsko zascito se izvede za vse elemente (cevovode, nosilce, obesala itd) katerih
material ni korozijsko odporen. Zascito izvesti z alkidnim sistemom po postopku:
e razmascevanje povrsine,

e CiSCenje povrsine do stopnje SA2,5 (kovinski sijaj),
e odprasevanje,
e nanos temeljne barve (1 x 30 um) najve¢ 24ur po cis¢enju do kovinskega sijaja,
e nanos pred laka (1 x 35 pm),
e prekrivni premaz (2 X 35 um),
Opomba:
. enkrat mesec¢no je priporocljivo (zaradi higiene) ocistiti posodo kondenzata
in zamenjati/oc¢istiti zracni filter;
. enkrat na tri mesece je potrebno ocistiti toplotni menjalnik notranje enote.
stran: 3/5

Nacrt je zasciten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS §t. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji
osebi je mozna samo s soglasjem avtorja.




o PSIHIATRICNA BOLNISNICA VOJNIK, Celjska cesta
Investitor:

37, 3212 VOJNIK
m PET RU UREDITEV PISARN IN SOB ZA RAZGOVORE V 4

do.o. | 0%t PRITLIGJU ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
e s s sty | Nart: NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

4.2.1.4 ZAKLJUCEK

Vgradnja in inStalacija ter vzdrZevanje in posluzevanje strojnih naprav in elementov se
izvaja skladno z navodili proizvajalcev omenjenih naprav oz. elementov ter priporocili dobre
prakse.

Po koncanih delih se je izvedel preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvedene meritve kapacitet naprav oziroma sistemov. Izvajalec del je izrocil
investitorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za predajo del:

o zapisnike o funkcionalnih preizkusih,
o zapisnike o vseh tlac¢nih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav,
. A teste, garancijske liste, navodila za zagon in vzdrZevanje naprav s

funkcionalnimi shemami

Oprema v prostorih je postavljena tako, da je dovolj prostora za posluzevanje in vzdrzevanje
strojnih naprav in elementov.

Ves vgrajeni material je 1. kvalitete ter izdelan po SIST in DIN standardih oz. ima veljavni
A test.
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Qgr = 4,00 kW

freonska povezava
6.35 mm /9,52 mm
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Qhl = 3,50 kW
Qgr = 4,00 kW

OPIS PROSTOROV - SOBA ZA SKUPINE
St. p. Ime prostora: Finalni tlak: |PovrSina [m/2]: Strop: VisSina [m]:|Obseg [m]:
1 PREDPROSTOR  |OBSTOJEC PVC 6,33|OBSTOJEC ARMSTRONG 3,00 10,23
2 SOBA SA SKUPINE |OBSTOJEC PVC 24,75|0BSTOJEC ARMSTRONG 3,00 21,28
3 PISARNA 1 OBSTOJEC PVC 14,86|OBSTOJEC ARMSTRONG 3,00 15,90
Skupaj: 45,95
LEGENDA:
-.—932_._  ODVOD KONDENZA
ZUNANJA ENOTA SPLIT SISTEMA ZA POHLAJEVANJE, HLADILNE MOCI 3,5 kW
NOTRANJA ENOTA SPLIT SISTEMA ZA POHLAJEVANJE, HLADILNE MOCI 3,5 kW
HLAEP OBSTOJECA NOTRANJA ENOTA SPLIT SISTEMA ZA POHLAJEVANJE - PRESTAVLJENA
HLT38 PODOMETNI SIFON ZA ODVOD KONDENZA
OPOMBA:

- ODVOD KONDENZA SE PRIKLJUCI NA OBSTOJECO FEKALNO KANALIZACIJO - MIKROLOKACIJO
PRIKLJUCITVE DOLOCITI OPERATIVNO

- PRED REALIZACIJO NACRT PRIMERJATI S STANJEM NA OBJEKTU IN MOREBITNE SPREMEMBE
REALIZIRATI V SOGLASJU S PROJEKTANTOM

St. spremembe

Opis spremembe

Datum

Podpis

INZENIRSKI BIRO PETRU d.o.0., Ulica Du$ana Kvedra 37, 3000 CELJE
tel.: 03/492-72-46, fax: 03/492-72-47, info@ib-petru.si

Investitor: Ime in Priimek id. &t. Pgdpi/?
PSIHIATRIGNA BOLNISNICA VOUNIK _proeken M. CEHNER i.g.  ZAPS-9069

Celjska cesta 37 okt P-PETRU u.d.is. s-om
3212 VOJNIK obdelovalec B. PETRU IdE;
Objekt: datum december 2023

Ureditev pisarn in sob za razgovore v merilo 1:50

pritli¢ju oddelka za zdravljenje odvisnosti &t projkta 82/23

Vsebina/naslov risbe: §t. nacrta P 1073/23 4 - g‘?SSINSISeI'(\)/RROCJA
Ogrevanje, pohlajevanje, kanalizacija -  faza

tloris soba za skupine §t. risbe

Nacrt je zasciten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS §t. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji osebi je mozna samo s soglasjem avtorja.
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Nacrt je zasciten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS §t. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji osebi je mozna samo s soglasjem avtorja.




