Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730

POPIS GOI DEL
OBJEKT: Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritli¢ju oddelka
za zdravljenje odvisnosti
SOBA ZA SKUPINE
INVESTITOR: PB Vojnik
Celjska cesta 37
3212 Vojnik
STEVILKA PROJEKTA: PZI 82/23
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ GRADBENA DELA
B/ OBRTNA DELA
C/ POHISTVENA OPREMA Dobavi in montira investitor

D/ ELEKTRO INSTALACIJE
E/ STROJNE INSTALACIJE

F/ NEPREDVIDENA DELA (s strani
naro¢nika vnaprej doloéen znesek)
5%o0dA-F

G/

DOKUMENTACIJA IN STORITVE:

- PID, DZO, NOV za vsa GOl dela in
pohistvo:

2x tiskan izvod, 1xCD z originalnim
zapisom,

SKUPAJ:

DDV 22%
SKUPAJ z davkom :

Celje, december 2023
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A) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

I RUSITVENA DELA
VI ZIDARSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA:

B) REKAPITULACIJA OBRTNIH DEL

VI MAVCNE PREDELNE STENE IN STROPOV
VI/  SLIKOPLESKARSKA DELA

VIl VRATA, SANITARNE STENE

VIII/ TLAKI

SKUPAJ :
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| post. |opis postavke | koligina |

cenal koli¢ina x cena

A/

I/
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GRADBENA DELA

PREDDELA IN RUSITVENA DELA

Pri ruSitvenih delih je potrebno upostevati Pravilnik o
ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je
potrebno rusSevine na gradbiS€u loCevati in lo¢eno
odajati pooblas¢enim prevzemnikom. Izvajalec mora
Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne
liste ( potrdila ) o primoredaji ruSevin. Enotne cene
morajo upoStevati vsa opravila in stroSke za
kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo
ruSitve s potrebnimi varnosnimi podporami, iznos
ruSevin na gradbiS¢no deponijo, nakladanje
naprevozno sredstvo in odvoz pooblad€enemu
prevzemniku rusevin). Faktor razhrahljivosti mora biti
upostevan v enotnih cenah!

Predvidena dela se izvajajo v bolniskih prostorih, kjer
je potrebno upostevati posebna oz. stroZja higienska
ter varnostna pravila, ki veljajo v PB Vojnik, kar je
potrebno upostevati v enotnih cenah.

- vsi odklopi inStalacij morajo biti v naprej dogovorjeni
z investitorjem in vdrzevalnim osebjem PB Vojnik.

- vsa hrupna dela je potrebno izvajata v naprej
dogovorjenih ¢asovnih terminih.

- upostevati je potrebno, da se bodo dolo¢ena dela
morala izvajati v nonem ¢&asu in na dela proste
dneve.

- transporti mat. znotraj objekta se moraja izvajati v
min. koli¢inah in z investitorjem dogovorjenih
terminih.

- vse hodnike oz. transpotne poti je potrebno
vsakodnevno in sprotno Cistiti.

Dela se izvajajo v pritli¢ju oddelka za zdravljenje
odvisnosti. V vseh enotnih cenah morajo biti zajeti vsi
transporti materiala in ruSevin v oz. iz prostora.

Pred pri¢etkom del izvajalec in investitor
izdelata spisek opreme in ostalega Se
uporabnega materiala, ki se deponira v
skladid€u PB Vojnik.

A-gradbena dela stran 3/16



Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730

| post. |opis postavke | koligina | cenal koli¢ina x cena
1,01 Priprava in zaScCita gradbiS¢a, postavitev premicne
pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje
gradbiSC€a, zagraditev parkinga za potrebe dovoza in
odvoza materiala, elektricnih in  vodovodnih
prikljuckov, izdelava in postavitev gradbid¢ne table,
CiSCenje in pranje cest (v primeru onesnazenja le-
teh), ipd.
V ceni zajeti tudi vse potrebne nacrte za organizacijo
gradbisca.
Kompletno z vsemi pomoznimi deli.
Po kon&anih delih vzpostavitev prvotnega stanja
obstojeCe zunanje ureditve.

kpl 1,00

1,02 DemontaZa in iznos obstojeCe pohiStvene opreme, ki
se bo na dan uvedbe v delo nahajala v obravnavanih
prostorih. Del opreme se po dogovoru z investitorjem
deponira v skladis¢u investitorja ostalo se odpelje na
deponijo.

m2 46,00
1,03  Zasdita obstojecih tlakov (ki se ohranijo) med gradnjo

s penasto folijo ali podobno.

m2 46,00
1,03 Razna nepredvidena rusitvena dela, ki niso opisana v

posameznih postavkah - PK delavec

ur 8,00

SKUPAJ PREDDELA IN RUSITVENA DELA:

v/ ZIDARSKA DELA

5,01 Cis&enje prostorov (sprotno grobo med gradnjo in
koncno po izvedenih vseh delih , vklju¢no s finalnim
CiSCenjem vseh povrsin)-obracun po neto povrsini
m?2 46,00

5,02 Zidarska pomo¢ obrtnikom - KV delavec;(obracun po
vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik)

ur 4,00

5,03 Zidarska pomoc¢ obrtnikom - PK delavec;(obracun po
vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik)
ur 4,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

SKUPAJ GRADBENA DELA:
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| post. |opis postavke | koli¢ina |

cena

| koli¢ina x cena

B/

v/

5,01
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OBRTNA DELA

MAVCNE PREDELNE STENE IN STROPOVI

ViSine

Ce visine niso navedene, lahko dovoljene visine
izraCu-namo ob upostevanju njihove konstrukcije v
skladu z avstr. standardom ONORM B 3415. Za
viSine nad 3,20 m se obracuna doplacilo, ki obsega
stroSke postavitve gradbenega odra. Dodatek se
obraCuna za tiste stene, ki presegajo navedeno
viino.

Kovinska podkonstrukcija

Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene
ploCevine z izseki za sanitarne ali elektro instalacije je
togo pritriena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki,
Zeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani.
PloCevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm.

Izolacijska plast

Izolacijsko plast je treba poloZiti po celotni povrsini in
mora biti zaSCiteva pred zdrsom. V sistemu montaznih
predelnih sten je potrebno uporabiti termoizolacijske
plod€e iz kamene volne specificne gostote min.

30kg/m® v kolikor ni drugaée navedeno

Povrsina

Ce ni drugade navedeno, morajo biti povrsine
pripravljene za barvanje in tapeciranje brez nanosa
sredstva za grundiranje.

Nenosilna in neprestavljiva pregradna stena (d = 150
mm) z enojno kovinsko podkonstrukcijo (100 mm) in
obojestransko dvojno oblogo iz mavéno-kartonskih
plos¢ d=12,5 mm, debelina izolacijskega sloja iz
kamene volne deb. 10 cm ( Knauf Insulation Akustik
Board ali Knauf Insulation Tl 140 W)

- vklju€no z vsemi potrebnimi ojagitvami za montazo
vrat in pohiStvene ter ostale opreme.

ZvoCna zasc¢ita Rw min. 50 dB

m? 33,00

B-obrtna dela stran 5/16



Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.

Vizore 1/¢ 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730

| post. |opis postavke | koli¢ina |

cena

| koli¢ina x cena

5,02

vi/

6,01

6,02
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Obstojeci sekundarni stropovi:

- demontaza obstojeCih ploS¢ in deponiranje za
ponovno uporabo.

- predelava obstojeCe podkonstrukcije na obmocju
novih sten

- Novi zakljuéni profili stropa na obmocju novih sten

- Ponovna montaZza obstoje¢ih ploS¢ po konc€anih
delih

m2 46,00

SKUPAJ MAVCNE PREDELNE STENE IN STROPOVI:

SLIKOPLESKARSKA DELA

Kitanje, bruSenje, impregnacija in 2x oplesk
obstojecih sten s pralno barvo (kot naprimer Lateks)
v niansah po izboru uporabnika. Vse neprimerne in
odpadajole opleske pred kitanjem odstraniti.

m2 80,00

Kitanje, bruSenje, impregnacija in 2x oplesk novih
sten s pralno barvo (kot naprimer Lateks) v niansah
po izboru uporabnika.

m? 62,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:

B-obrtna dela stran 6/16



Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.

Vizore 1/¢ 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730

| post. |opis postavke | koli¢ina | cena | koligina x cena
VII/  VRATA, SANITARNE STENE
7,01 V1108/300 cm
ENOKRILNA VRATA
VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;
minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo
obojestransko obloZzeno z laminatom boljSe kvalitete
(max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm
in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstojecih
vrat.
OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3
nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje Sirine
vecjo tezo.
KLJUKE: inox bolnidnicne kljuke z deljenim &citom,
cilnindri¢na klju¢avnica v vratnem krilu s sistemskim
kljuCem.
Za vrati stenski gumi odbijac.
NADSVETLOBA: Zvoc¢no izolacijsko steklo deb.
4+12+4 mm
Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot
obstojec€a vrata,
Zvoc¢na zascita min. 30 dB
kos 1,00
7,02 V298/300 cm
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ENOKRILNA VRATA

VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;
minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.

VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo
obojestransko obloZzeno z laminatom boljSe kvalitete
(max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm
in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstojecih
vrat.

OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3
nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje Sirine
vecjo tezo.

KLJUKE: inox bolnidnicne kljuke z deljenim &citom,
cilnindri¢na klju¢avnica v vratnem krilu s sistemskim
kljuCem.

Za vrati stenski gumi odbijac.

NADSVETLOBA: Zvoéno izolacijsko steklo deb.
4+12+4 mm

Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot
obstojecCa vrata,

Zvocna zascita min. 30 dB

kos 1,00

SKUPAJ VRATA, SANITARNE STENE:

B-obrtna dela stran 7/16
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| post. |opis postavke | koli¢ina | cena |_koli¢ina x cena_|

VIl TLAKI

8,01 lzdelava PVC nizkostenske zaokroznice, izdelane po
enakem vzoru kot obstojece.
(obmodje novih predelnih sten)

m1 20,00

SKUPAJ TLAKI:

SKUPAJ OBRTNA DELA
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POPIS ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN OPREME

Ureditev pisarne in sobe
OBJEKT: za razgovore V pritli¢ju

PSIHIATRICNA BOLNICA

INVESTITOR: VOJNIK
Celjska cesta 37
3212 VOJINIK

STEVILKA NACRTA: 6112/23

Celje, november 2023

REKAPITULACIJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Z.3.| Postavka | Znesek (EUR) |

I/ ELEKTROINSTALACIJE MOCI
Il ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI

.l RAZNO

SKUPAJ brez DDV:

DDV 22 %

SKUPAJ z DDV:

Stran 9 od 16



I/ ELEKTROINSTALACIJE MOCI in RAZSVETLJAVE

Poz. Naziv dela in materiala

Kol ME Cena (Eur)

Skupaj (Eur)

1. STIKALNIBLOKI:

1.1. STIKALNIBLOK RP-1
(dobava in montaza v obstoje¢ razdelilnik)

1.002 Instalacijski odklopnik, karak. C 16A, 1-polni, 6kA
1.002 drobni in vezni instalacijski material (15%)

STIKALNI BLOK RP-1 skupai :

STIKALNI BLOKI skupaj :

2. KABELSKI RAZVOD

(dobava in polaganje)

Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN

50575:2014+A1:2016 in z upostevanjem vzdrznih tokov po IEC HD

60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli

opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) -

oznaka CE, ki kable razvrs¢a glede na odpornost proti gorenju,

snro&canie tonlote in Sirienie nlamena

Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plas¢em iz PVC

- 1kV polozen pretezno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s
standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob pozZaru
naimani - B2ca

2.001 Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2
2.002 Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2
2.003 Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2
2.004 Vodnik HOV5-K 1x6mm2

KABELSKI RAZVOD skupai:

3. SVETILNA TELESA
(dobava in montaza)

a) SPLOSNA RAZSVETLJAVA

3.001 A1l Vgradna svetilka, 33 W / LED 4000 K, ohisje RAL 9016,
mikroprizmati¢ni PMMA difuzor, ki zmanjSuje efekt bles€¢anja (UGR<19),
IP40 / 1P20, kot npr.: TRILUX SIELLA G7 M73 PW19 40-840 ET 33
W/LED IP40 (7938440)

3.002 A3 Vgradna svetilka / downlight, 19 W / LED 4000 K, polikarbonatno
ohisje RAL9016, PMMA opal difuzor, IP20 / IP44, kot npr.: TRILUX 2325
G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 19 W/LED IP44 (7791240)

3.003 Z1 Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje
evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohiSje iz polikarbonata RAL 9003, visoko
presevne PMMA lecCe, leCa za velike prostore, 3 urna avtonomija,
pripravni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI RONDO LED 2 W/LED IP20
(NO4500AT)

3.004 P01 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za oznacevanje
evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohisje polikarbonata RAL 9003, visoko
ucinkovit opti¢ni sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni
spoj, IP40, kot npr. BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP20
(4385) RAVNO

SVETILNA TELESA skupai:
4. OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaza oz. polaganie)
4.001 Dobava in montaza kabelske police PK100/50 mm v kompletu:
- kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni

pribor. spoini in viiacni material
4.002 stikalo micro p/o serijsko

Stran 10 od 16
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4.003 Stropni senzor gibanja theMova S360-100 AP WH 1 kom
beli, domet 3-7M, 5s-20min, 360°, fi97x71, IP5

4.004 PVC nosilci kablov ("pajki'") 10 kom

4.005 zas¢itna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) 50 m

4.006 kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm 2 m
komplet z zakliu€nimi elementi

4.007 trojna Il.polna vtinica z zasc€itnim kontaktom za montazo v parapetni 4  kom

kanal komplet z dozo
4.008 Vti¢nica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montazo, IP 20, tip 4 kom

micro
4.009 Dolbljenje obstojecih opecnih sten za elektro instalacije - rega < 5/5 cm, 5 m
vkliu€no s kasneiSim zametom - izvedba izkljuéno z rezkanjem!
4.010 razvodnica DIP dodatne izenaditve potenciala 1 kom
4.011 razvodnica DPN 120x120x50 mm 5 kom
4,012 plasti¢ni kvadro kanal raznih dimenzij 200 m
4.013 demontaza obstojecCe instalacij 8 h
4.014 preureditev obstojece instalacije 8 h
4.015 odpiranje in zapiranje obstojeCega sekundarnega stropovja 34 m
4.016 razno konstrukcijsko zelezo 10 kg
4.017 drobni in vezni instalacijski material (10%) 1 kpl
OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupai:
5. PRIKLOPI
5.001 priklop enofaznega porabnika 3 kom
5.002 Spoiji na kovinsko maso vijacni in varjeni oz. z cevno objemko 10 kom
5.003 napisne ploscice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material 1 kpl

PRIKLOPI skupai:

]
ELEKTROINSTALACIJAMOCI SKUPAJ:

Opomba:
- Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti
ponudbo izvaialca elektricnih instalacii!

Stran 11 od 16



I/ ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI

Poz. Naziv dela in materiala KOL ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. RACUNALNISKA INSTALACIJA:
(dobava in montaza oz. polaganje)
(dograditev v obstojeco KVO1 omaro)
1.001 19" kabelska vodila, plosca, 1HE, 5 kovinskih obrocev

1 kos
1.002 Plosca, spajalna, 19", 24xRJ45, oklopljena, kat.6, 1HE
1 kos
1.003 Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6, UTP, siv, 1,0m 6 kos
1.004 Vticnica RJ 45 cat 6A UTP dvojna montirana na
parapetnem kanalu (kanal upostevan pri popisih
jakotocnih instalacij) cpl z dozo 3 kos
1.005 spajanje UTP kabla z razdelilno plos¢o 6 kos
1.006 spajanje UTP kabla z vti¢nico 6 kos
1.007 meritve univerzalnega ozZi¢enje z izdajo ustreznega
merilnega protokola 6 kos
1.008 drobni in vezni instalacijski material (10%) 1 kpl
RACUNALNISKA INSTALACIJA skupaj:
2. KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
Telekomunikacijski vodniki s plasti¢no izolacijo in Cu
vodnikom HALOGENFREE -B2ca
2.001 kabel UTP cat6 360 m
KABELSKI RAZVOD skupaj: 1 kpl
3. OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaza)
3.001 razvodnica DPN 120x120x50 mm 10 kom
3.002 plasti¢ni kvadro kanal raznih dimenzij 20 m
3.003 zascitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) 20 m
3.004 drobni in vezni instalacijski material (10%) 1 kpl
OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
skupaj: 1 kpl

ELEKTROINSTALACIJA MALE NAPETOSTI  skupaij:

Opomba:

- Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je
potrebno pridobiti ponudbo izvajalca elektricnih
instalacii!
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./ RAZNO

Poz. Naziv dela in materiala KOL ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

- PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ZASCITE PROTI
UDARU ELEKTRICNEGA TOKA, IZOLACIJSKE
TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH
POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE
UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE
DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN

PROTOKOLI, OPRAVI NPK PREGLEDNIK Z
CERTIEIK ATOM 7A 7ZAHTEV/NIE NR 1EK TE 1 kpl

PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSITI ZASILNE
in SPLOSNE RAZSVETLJAVE S STRANI
POOBLASCENE INSTITUCIJE 1 kpl

- 1ZVAJALEC DEL VNESE VSE SPREMEMBE NA PZI
DOKUMENTACIJO 1 kpl

. PROJEKTANTSKI NADZOR (PO DEJANSKIH
STROSKIH)

ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA SKUPAJ:
——— ————— ——— ——————— ————— —————————————————— ———— |
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INZENIRSKI BIRO PETRU d.o.0.
Ulica Dusana Kvedra 37, 3000 CELJE
e-mail: info@ib-petru.si, tel.: 386 (0)3 492 72 46, fax: 386 (0)3 492 72 47

STROJNE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA:

1 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE PROSTOROV

OPOMBA:

- V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montazo in ves vezni ter pritrdilni material
za navedeno postavko , Cetudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

V sklop izvajal€eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti,
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,
izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred
izvedbo obvezno predloZziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre,
potrebne za izvedbo doloCene postavke , kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno,
razen kjer je to izrecno drugace opredeljeno.

V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega znacaja in za
ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani
standard oz. kvaliteta dolo¢enega gradbenega proizvoda.

- Potrebno je izdelati navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter napisne ploScice za vse sklope

- Vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, zarisovanja ter poskusno obratovanje so zajeta v samih pozicijah
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[ Post. Opis del E/M Koli¢ina Cena Znesek
1 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE PROSTOROV
1. . . . .
Zunanja split enota klimatskega sistema za uporabo z
notranjimi enotami stenske izvedbe. Naprava je
namenjena za zunanjo montazo - zaScitena pred
vremenskimi  vplivii, z  vgrajenim  inverterskim
kompresorjem, zracno hlajenim kondenzatorjem in
vsemi potrebnimi elementi za za$c&ito, krmiljenje in
regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32.
Z naslednjimi tehni¢nimi lastnostmi:
Qh = 3,50 (0,85 - 4,00) kW
N =0,98 (0,24 - 1,20) kW / 1F - 230 V - 50 Hz
SEER = 6,80 A++
Qg = 4,00 (0,80 - 5,10) kW
Pdesign pri -10°C = 2,8 kW
N =0,99 (0,20 - 1,38) kW / 1F - 230 V - 50 Hz
SCOP = 4,60 A++
Pretok zraka h/g: 28,7 / 29,7 m3/min
Raven zvocnega tlaka: hlajenje: 48 dBA
Raven zvo¢nega tlaka: ogrevanje: 50 dBA
Dimenziie V x 8 x G = 542 x 780 x 289 mm
Teza: 29 kg
Max. razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 15 m, do
15 m viSine
Prikljucek R32: tekoc¢a faza: 6,35 mm
Priklju¢ek R32: Plinska faza: 9,52 mm
Obmocdje delovanja: hlajenje: -10 do 43 ° C
Obmocdje: ogrevanje: -15do 24 ° C
kpl 1
2. : . . .
Notranja enota klimatskega sistema stenske izvedbe,
opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim
elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno
ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za
zascito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Z naslednjimi tehni¢nimi lastnostmi:
Mo¢ hlajenja: Qh = 3,5 kW
Mo¢ ogrevanija: Qg = 4,0 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvo¢nega tlaka: hlajenje: 20 / 30 / 42 dB (A)
Raven zvo€nega tlaka: ogrevanje: 22 / 33 /42 dB
(A)
Dimenzije: V x § x G =290 x 779 x 209 mm
Teza: 8 kg
Priklju¢ek R32: tekoca faza: 6,35 mm
Priklju¢ek R32: plinska faza: 9,52 mm
Enota vklju€uje IR daljinski upravljalnikom s 7-
dnevnim ¢asovnikom in uro
kpl 1
3. Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s
fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim
in obeSalnim materialom, z dodatkom za razrez, po
VDI 2035, DIN 18380
Cu 6,35 x 9,52 mm m 20
4, Montaza zunanje enote
postavitev zunanje enote na stenske nosilce
priklop cevnih in elektro instalacij
tlaéni preizkus instalacije z duSikom po DIN/VDI
kpl 1
5. Montaza notranje enote
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montaza naprave na montazno ploS¢o
prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
montaza in priklop signalnega kabla na notranjo
enoto
montaza in priklop elektro kabla na notranjo enoto
kpl 1
6. Polnjenje sistema
vakuumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem R32
kpl 1
7. Cevni razvod za odvod kondenza izdelan iz trdih
debelostenskih PVC cevi, komplet z vsem spojnim
materialom in fazonskimi kosi ter montaznim in
tesnilnim materialom
J 32 m 10
0. Zidni sifon za odvod kondenzata, komplet s proti
smradno zaporo ter montaznim in tesnilnim
materialom kom 2
10. Priklop odvoda kondenzata na obstojeco vertikalo
fekalne o0z. meteorne kanalizacije, komplet z m
ontaznim in tesnilnim materialom kpl 2
11. Prestavitev obstoje€e notranje enote split sistema
pohlajevanja, komplet z ¢iS€enjem, vakumiranjem in
dopolnjevanjem sistema ter veznimi cevmi skupne
dolzine 6 m kom 1




