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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

3. Nacért elektroinstalacij

PODATKI O GRADNJI

Psihiatri¢na bolniSnica Vojnik

investitor Celjska cesta 37
3212 Vojnik
naziv gradnje Prenova prostorov v pritli¢ju glavne stavbe - intenzivni moski oddelek
vrste gradnje [ ] novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [ ] novogradnja - prizidava
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[] sprememba namembnosti

[] odstranitev celotnega objekta

[ legalizacija

[] manjsa rekonstrukcija
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Elektrosignal, d.o.o.

naslov Lava 6a, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta nacrta Branko Kukec, univ.dipl.oec. (direktor druzbe)

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak Gorazd Gorensek, univ.dipl.inz.el.

IZJAVLIAVA:
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vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
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naziv nacrta 3. Nacrt elektroinstalacij

Stevilka nacrta 6113/23

datum izdelave november 2023

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobla$deni strokovnjak Gorazd Gorensek, univ.dipl.inZ.el.
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podpis pooblaséenega strokovnjaka
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3.2 TEHNICNO POROCILO

3.2.1 SPLOSNO

Za investitorja Psihiatricna bolniSnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik je izdelan naclrt
elektroinstalacije moci, razsvetljave, galvanskih povezav ter univerzalnega ozi¢enja za »Prenova
prostorov v pritli¢ju glavne stavbe - intenzivni mo3ki oddelek«.

ElektroinStalacija moCi obsega vticnice in prikljuCke za nepremiCne porabnike ter inStalacijo
galvanskih povezav. Instalacija mocCi sestavlja mrezno napajanje. Elektroinstalacija razsvetljave
obsega splosno in zasilno razsvetljavo.

Elektroinstalacija male napetosti obsega instalacijo poZarnega sistema in univerzalnega oZicenja.
V nacrtu je predviden sistem napajalne mreze TN-S. Zasditni ukrep pred udarom elektricnega toka
se izvede z zascito pred neposrednim in posrednim dotikom s samodejnim odklopom napajanja na
instalaciji in sicer z nadtokovno zas$cito (varovalke), dodatni za$¢itni ukrep v mokrih prostorih (KZS
stikalo).

Nadért je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter na osnovi
zahtev investitorja, katere so podane v projektni nalogi.

Nacrt je izdelan skladno s tehni¢no smernico TSG-N-002:2021 - nizkonapetostne elektri¢ne
indtalacije in prostorsko tehni¢no smernico TSG-12640-001:2021 — zdravstveni objekti.

3.2.2 NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Napajanje za prenovljene prostore se ne spreminja.

3.2.3 RAZDELILNIK

Razdelilnik morajo ustrezali standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala,
odpornega na ogenj in mehanske poskodbe.

Predtokovne zasS¢itne naprave in zasCitne naprave na okvarni tok bodo lahko dostopne
vzdrzevalnemu osebiju.

Vsak razdelilnik mora biti opremljen s tokovno shemo z jasno oznacenimi tokokrogi, porabniki in
prostori, ki jih napajajo. Oznacbe na tokokrogih se morajo logi¢no ujemati z oznacbami na zas¢itnih
elementih.

Razdelilnik naj bodo izvedeni na nacin, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost vsakega
posameznega odvoda proti zemlji. Pri tokokrogih s presekom vodnika do 10 mm? bo ta meritev
mozZna brez odvitja nevtralnega vodnika.

V razdelilniku je namestitev opreme predvidena tako, da je razdalja med neizoliranimi deli pod
napetostjo in drugimi prevodnimi deli vec¢ja od 10 mm. Razporeditev elektricne opreme je predvidena
tako, da bo oprema istega toka ali napetosti in funkcije grupirana-namescena skupaj. Oprema bo
oznacena z napisnimi plos€icami katere bodo trajno zaznamovane in trajno pritriene (pri demontazi
opreme plos€ica ostane) ter usklajene z oznakami iz pripadajocih shem.

Prerezi vodnikov so usklajeni s predvidenim tokom, barve vodnikov pa z ozirom na funkcijo vodnika.
Pri barvah je upostevano, da je zascCitni vodnik PE rumeno-zelene in nevtralni vodnik svetlo-modre
barve. Vodniki bodo oznaceni, na obeh koncih, z oznakami iz katerih bo razpoznaven tokokrog in
naprava. Predvidena je tudi moznost enostavnih, brez posebnih posegov, meritev izolacijske
odpornosti proti zemlji posameznih odvodov.

Names&c€anje naprav in opreme na ali v razdelilnik ne sme vplivati na stopnjo zahtevane mehanske
zascCite.

Mehanska zascita je doloCena na osnovi IP kode po katerem se klasificirajo merila vdiranja trdih
predmetov in vode v razdelilnik in doloCajo preizkusi.
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IP-oznaka mehanske zascite; prva Stevilka 0-6 ali crka X doloCa vdiranje trdih predmetov; druga
Stevilka 0-8 ali ¢rka X dolo¢a vdiranje vode. Crka X pomeni, da je brez za&cCite.

Z predvideno namestitvijo razdelilnikov v namenske prostore bodo le ti za&€iteni pred zunanjimi vplivi
in vplivi okolice.

S pravilnim dimenzioniranjem elementov in opreme, pravilno razporeditvijo elementov in opreme v
razdelilnikih, s povezovanjem kovinskih elementov razdelilnika na sistem izenacitve potencialov ter
s pravilnim names¢€anjem razdelilnikov v prostor bodo izpolnjeni vsi pogoji za pravilno in varno
delovanje v vsej dobi delovanja.

Izklop posameznega razdelilca je mogocC z izklopom glavnega stikala na razdelilcu. V razdelilcih
moci se vgradijo prenapetostni odvodniki za zaS¢ito pred prenapetostmi.

- Obratovalna napetost: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230V, TN-S.

- ZaScita: nadtokovna zascCita (varovalka); KZS stikala

- Vrsta zascita: IP20-54

- Zascita pred prenapetostmi se izvede z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v posamezne
razdelilce, ki morajo biti v isti liniji poenoteni. V nasprotnem primeru se izda potrdilo o koordinaciji.
Preseki dovodnih kablov do elektriénih razdelilcev so predvideni z rezervo v preseku kabla.

3.2.3.1 RAZDELILNIK RP-M

Razdelilnik je obstoje&, oprema v razdelilniku se nadgradi (razdelilnik se nahaja na hodniku oddelka).

3.2.4 ELEKTROINSTALACIJA MOCI

Elektroinstalacija modi v objektu zajema instalacijo vti¢nic 230V z za&€itnim kontaktom, za fiksne
porabnike pa se izvedejo prikljucki.

Elektroinstalacija se izvede z vodniki. NHXMH-J odgovarjajoCega preseka in stevila zil. Kabli morajo
biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoStevanjem vzdrznih tokov
po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo
o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvr§¢a glede na odpornost
proti gorenju, spros¢anje toplote in Sirjenje plamena. Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa
XLPE in plad¢em iz PVC - 1kV polozen pretezno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s
standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob pozaru B2ca.

InStalacija v objektu se izvede po instalacijskih, montaznih stropih, zasc¢itnih quadro kanalih in
podometno. Vti€nice v pisarnah se namestijo na parapetne kanale. V kolikor se vodniki names¢ajo
po lesu, so uvlecCeni v zaSCitne samogasljive tbx cevi. Preboji med poZarnimi conami se pozarno
tesnijo s pozarnimi blazinicami oz. kitom.

Cistilne vti¢nice se montirajo na visini 0.4 m od tal, ki se montirajo na vigino, ki se prilagodi dobavljeni
pohistveni opremi. ViSine ostalih prikljuckov se prilagodijo napravam katere napajajo.

3.2.5 ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE

ElektroinStalacija razsvetljave obsega splo$no in zasilno razsvetljavo.

Ob nadrtovanju razsvetljave je upoStevana energetska ucinkovitost, saj so kot vir svetlobe
predvidene energijsko varéne svetilke ustreznega barvnega spektra. Pri nartovanju razsvetljave so
upostevani veljavni tehnicni predpisi in standardi.

Osvetlitve v posameznih prostorih bodo prilagojene zlasti namembnosti prostora. Pri tem bo poleg
zadostne osvetljenosti upostevana enakomernost osvetljenosti, barvni spekter svetlobe, bles€anje
in naravna osvetljenost prostora.

Ob dolo¢anju minimalnih pogojev osvetljenosti posameznih prostorov glede na namen uporabe,
zahtevani barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz. motetega ble$€anja so
upostevana »Priporo€ila SDR — PR4/1 in 4/2«
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ElektroinStalacija razsvetljave se izvede z vodniki NHXMH-J odgovarjajoCega preseka in Stevila zil.
Instalacija v objektu se izvede po PK policah, montaznih stropih, za&¢itnih quadro kanalih in
podometno.

Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoStevanjem
vzdrznih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli
opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvrs¢a
glede na odpornost proti gorenju, spro$€anje toplote in Sirjenje plamena. Skladno s standardom
SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob poZaru B2ca.

Stikala se namestijo na visini 1.1 m od tal. V kolikor se vodniki names¢ajo po lesu, se uvleCejo v
zascCitne samogasljive tbx cevi. Svetilke so pritrjene na gorljivo podlago preko distancnikov, razen v
primeru, ko proizvajalec dopus¢a montazo direktno na gorljivo podlago (znak “F”). Preboji med
pozarnimi conami so pozarno tesnjeni s poZarnimi blazinicami.

a) SPLOSNA RAZSVETLJAVA
Ob naértovanju splodne razsvetljave je upoStevana zlasti namembnost posameznega prostora.

Predvidene so svetilke z elektronskimi predstikalnimi napravami z ustreznimi certifikati o
zagotavljanju elektromagnetne kompatibilnosti in so primerne za medicinsko dejavnost.

Ob dolo¢anju minimalnih pogojev osvetljenosti posameznih prostorov glede na namen uporabe,
zahtevani barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz. motetega ble$¢anja so
upostevan »standard SIST EN 12464-1-2011«.

Razsvetljava se priZiga lokalno s stikali, ki se namesti na visino 1,1 m.

b) ZASILNA RAZSVETLJAVA

Zasilna razsvetljava se uporablja za najnujnej$o osvetlitev prostorov ali nevarnejsih delovnih mest
ter izhodnih poti na prosto v primeru izpada sploSne razsvetljave. Poleg navedenega mora
osvetljevati tudi varnostne znake ter pozarnovarnostno oz. varnostno opremo vzdolz izhodne poti,
kot so hidranti, gasilniki in ro€ni javljalniki pozara.

Zasilna razsvetljavo je predvidena na vseh hodnikih, izhodnih poteh, ...
Predvidene so svetilke z lastnim virom napajanja (local power) z avtonomijo 3 ure.
Predvidena zasilna razsvetljava se vkljuci v obstoje¢ tokokrog.

Zahteve za zasilno razsvetljavo :

V obravhavanem objektu je predvidena sledec¢a varnostna razsvetljava:

zasilna razsvetljava izhodnih poti (evakuacijskih poti) (minimalno 1 Ix)

zasilna razsvetljava izhodnih nedolo€enih poti (minimalno 0.5 Ix)

Zagotovljen je takojSnji samodejni vklop varnostne razsvetljave v primeru izpada tudi dela sploSne
razsvetljave, pri Cemer je 10 sekundah dosezZena predpisana osvetljenost.

predvidena osvetljenost je 1 Ix na izhodnih poteh in 0.5 Ix na nedoloCenih poteh, merjeno na tleh.

Pri ro€nih javljalnikin pozara, mestih z gasilniki in hidrantih izven evakuacijskih poti in povrsin je
predvidena 5 Ix.

Zaradi staranja svetil je ta vrednost za 25 % vecja od predpisanih vrednosti (Cez €as se na svetilu
nabere prah in oddaja manj svetlobe).

ViSina namestitve naj ne bo visja od 2.5 metra (nevidljivost v primeru zadimljenja pri pozaru)

NajkrajSi obratovalni €as varnostne razsvetljave je 3 ure (oz. vedji v skladu s SIST EN 50171, SIST
EN 50172), izvedena je mozZnost izklapljanja v primeru izpada toka v dnevnem Casu

Svetilke morajo biti v skladu s SIST EN 60598-2-22.

Zahteve za varnostne znake :
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Varnostni znaki morajo biti izvedeni v skladu s SIST 1013 in sicer kot :
varnostni znaki za umik

varnostni znaki za pozarnovarnostne naprave in opremo

Znaki so izvedeni kot (za natan¢no dolocitev upostevati standard EN 50172) :

svetle€i znaki (nalepke z varnostnimi znaki nalepljene neposredno na prosojne kape varnostnih
svetilk)

Znaki za smer evakuacije so vidno namesc¢eni na evakuacijski poti za izhod in neposredno nad vrati
izhoda.

Priporo€ene velikosti oznacb:

Odmik oznacbe dimenzija table
5m 8 x 16cm
10m 16 x 32 cm
15m 24 x 48 cm
20m 32x64 cm

Za sistem varnostne razsvetljave si mora investitor ali uporabnik pridobiti od pooblaséenega
podjetja potrdilo o brezhibnem delovanju.

3.2.6 IZRACUN OSVETLJENOSTI:

IzraCun osvetljenosti je v prilogi.

3.2.7 GALVANSKE POVEZAVE KOVINSKIH MAS

Vse kovinske mase v objektu je potrebno med sabo galvansko povezati na zbiralko za glavno
izenaCevanje potenciala DIP-1 pri razdelilniku (glej tloris 3.4.1). Zbiralka DIP-1. je pri v razdelilniku
pri glavnem prikljuénem razdelilniku. Na njo se povezZejo kovinski deli instalacij in opreme v objektu.
Na njo se poveZzejo vsi kovinski deli instalacij in opreme. Vsak posamezen ozemljeni del se mora
pripeljati direktno na DIP.

Na zbiralki so priklju&eni priklju€ki potencialnih izravnav vse kovinske mase.

Projekt predvideva izenacitev potenciala kovinskih mas:

- vodovodne instalacije,

- kovinskih cevovodov,

- parapetni kanali

- vse vecje kovinske mase

Galvanske povezave se izvedejo z finoZiénimi vodniki CY-J 6-25 mm?. Vodniki za izenacitev
potenciala morajo biti mehansko za&citeni. Spoji s kovinskimi masami so vijaceni ali lotani in morajo
biti kvalitetno izvedeni. Za izvedbo in oznaCevanje prikljuCkov glej Se prilozeni tipski nacrt glavne in
dodatne izenacitve galvanskih povezav kovinskih mas.
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3.2.8 PRENAPETOSTNA ZASCITA (P2)

Prenapetostni odvodniki (PO) se vgradijo v vsako fazo ter nevtralnim vodnikom proti zemlji, v vseh
razdelilnikih.

1. 3. Nivo PZ (C) se izvede v vseh razdelilnikih. Za te PO so karakteristike: maksimalna
delovna napetost je 275V/50Hz, nazivni odvodni tok (8/20us) je 15kA, maksimalni odvodni
tok (8/20us) je 40kA, za&¢€itni nivo pri S5kA (8/20us) je pod 4 kV, za&€itni nivo pri 15kA
(8/20ps) je prav tako pod 4kA ter Cas reagiranja je pod 25ns.

2. 4.Nivo PZ (D) predstavljajo elementi fine zaScite, ki so namesceni najblize varovani napravi
(npr. kot adapter postavljen v vti¢nico).
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3.2.9 INSTALACIJA MALE NAPETOSTI

InStalacija mora biti poloZzena v predpisani razdalji (20 cm) od instalacije mo¢i. Instalacija se izvede
podometno v zas¢itne tbx cevi.

V projektu so obdelane naslednje vrste instalacij:

- in8talacija univerzalnega ozicenja

3.2.9.1 INSTALACIJA UNIVERZALNEGA OZICENJA

Univerzalno ozZi¢enje splosno:
vozlisée KVO

Nove racunalniSke vtiCnice se zakljucijo v obstojeCi komunikacijski omari. Razvidno iz blok sheme
univerzalnega ozicenja.

Za telefonijo in raCunalniSko mrezo je predvideno univerzalno oZicenje.

Racéunalniske vti¢nice se zakljuéijo v obstoje¢o komunikacijsko omaro z oznako KVO0.

Univerzalno ozi¢enje se izvede s kablom UTP cat 6, ki je zaklju€en na eni strani na pasivnih delilnikih
ter na drugi strani na komunikacijskih vtiCnicah (v izvedbi konektorjev tipa RJ-45). Novo ozi¢enje
mora ustrezati vsem ustreznim standardom in se izvede s strani usposobljenih izvajalcev, ki to
dokazujejo z ustreznimi certifikati pridobljenimi s strani proizvajalca pasivne opreme. Prav tako vsa
oprema (izbrani bakreni vodi-parica in spojni elementi) mora vsebovati ustrezna potrdila o kvaliteti
opreme v obliki pridobljenih certifikatov.

Posamezni vodi potekajo po instalacijskih policah Sibkega toka v medstropovju in podometno v
stenah do posamezne vticnice pri uporabniku. Za doseganje izenaCevanja potencialnih razlik so
parapetni kovinski kanali na strani vtiCnic ozemljeni, prav tako pa tudi komunikacijska omarica
vkljuéno z posameznimi delilniki vgrajenimi v omari.

Na strani uporabnika se namestijo komunikacijske vticnice modularne izvedbe z enim ali dvema
prikljuckoma RJ-45, ki sta pod kotom 45 stopinj. Spojni elementi v posameznih vti¢nicah in delilnikih
ustrezajo zahtevam kategorije 6. Vsi gradniki pasivne kabelske infrastrukture (kabli, vti¢nice,
delilniki, povezovalni in priklju¢ni kabli) so samo od enega proizvajalca. Sleherni priklju¢ek na strani
vti€nic in pasivnih etaznih delilnikov je nedvoumno oznacen, prav tako tudi v komunikacijski omari.
Vsa delovna mesta imajo prikljuCke za racunalnike, ki bodo povezani v mrezo. Vsa instalacija poteka
v parapetnih kanalih, izolirnih plasti¢nih ceveh podometno in nad spus¢enim stropom na kabelski
polici. Trase poteka instalacij se prilagodijo arhitekturi objekta, morajo pa biti enostavno dostopne in
speljane na mestih, kjer ne motijo delovnega procesa. Do komunikacijske omare mara biti omogoc¢en
enostaven pristop in prezraevanje. Na delovnih mestih se v parapetnih kanalih zraven energetskih
prikljuckov vgradijo 6 x UTP prikljucki.

Vsi kabli se pri komunikacijski omari speljejo v tako, da se pusti 2m rezerve v obliki Slinge, za
moznost odmika omare in lazjega vzdrzevanja.

Hitrost komunikacij po komunikacijskih vodih

Vse komunikacijske linije (opti¢ne in bakrene) linije bodo z ustrezno aktivho opremo pokrivale hitrost
do 10Gbps, kar nam predstavlja najhitrejSo mozno hitrost. Podrobnosti so opisane v standardu ISO
11801.

Opis komunikacijske opreme

Pri razsiritvijo raCunalniSke mreze mora izvajalec del uposteval interne standarde za obe vrsti
komunikacijske opreme. Eno vozliS€e ima samo enega proizvajalca opreme.

Vsa oprema v posameznem vozlis¢u mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA, na izvedbo del je
potrebno predati najmanj 15 LETNO GARANCIJO PROIZVAJALCA na delovanje. Pred nabavo
opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje od informatike Psihiatri¢na bolnidnica Vojnik.
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Izvedba univerzalnega oziCenja z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN
50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji
objavljeni verziji, ki jih je potrebno upostevati pri izvajanju del. Vsi elementi univerzalnega ozicenja
mora biti istega proizvajalca. Za celoten izveden sistem univerzalnega komunikacijskega ozZi¢enja
se zahteva sistemska garancija principala. 1zvajalec del mora izdati sistemsko garancijo principala
za dobo najmanj 15 ali ve€ let za vso pasivno opremo in univerzalno ozi¢enje. Sistemska garancija
se mora glasiti na naslov investitorja. Meritve univerzalnega ozi¢enja je potrebno izvesti po trenutno
veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz.
evropskem EN50173-1: November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s certificirano merilno
opremo. Vse meritve univerzalnega ozi¢enja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi
v originalni obliki merilnega instrumenta. Izvajalec del univerzalnega ozienja mora dela izvajati s
certificirano ekipo. Pri vseh postavkah v popisu je vkljuena dobava in montaza .
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3.2.10 ZASCITA V TN SISTEMU

3.2.10.1 ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna za$cita preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektriCne instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

— zasCito delov pod napetostjo z izolacijo in
— zasCito s pregradami in okrovi
— dodatna zas¢ita s kombiniranimi zasc&itnimi stikali.

3.2.10.2 ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INSTALACIJ
3.2.10.2.1 Splosno

Zascitni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zascita s samodejnim odklopom
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogo¢i, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav
nevarna napetost obstajala dalj asa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zasCite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna
nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z za&¢itnim vodnikom z ozemljitveno tocko napajalnega
sistema. Ozemljitvena tocka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem.

b) V objektu sanitarij se je izvedla glavna izenacitev potenciala.

¢) Za&c¢itna naprava, ki zagotavlja zas¢ito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v izolaciji
med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje tokokroga
v predpisanem casu.

Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogo;j:

Zs*la< U

kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in
zascitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom,

U, - nazivna napetost proti zemlji (V),

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje za&€itne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem cCasu (A)

3.2.10.2.2 Izklopni Casi

Najdalj3i dovoljeni odklopni €as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vti€nice, rone
aparate razreda | ali aparate, ki se med uporabo premikajo rono sme biti najve¢ 0.4 sek pri nazivni
napetosti 230 V.

DaljSi odklopni Cas, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge,

— koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuCeni na razdelilec na
katerega niso prikljuceni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek,

— kon¢ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, Ce so priklju¢eni na razdelilec na
katerega so prikljuCeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni €as 0.4 sek s pogojem, da obstaja
dodatna izenacitev potenciala na nivoju razdelilnika.
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3.2.11 KONCNE MERITVE IN PREIZKUSANJE

Preizkusanje in vklju€evanje naprav v obratovanje je mozno po izvrdenih kon&nih meritvah ter
pregledu izvrSenih montaznih del.

Izvedene morajo biti naslednje meritve:

* meritve izolacijskih upornosti kablov,

* meritve kratkosti¢nih impedanc elektri¢nih tokokrogov,

* meritve o delovanju zascite pred prevelikimi tokovi,

* meritve upornosti ozemljil - zas€itna ozemljitev (strelovodne naprave), obratovalna ozemljitev.

Po izvedenih konénih meritvah je potrebno izdelati Elaborat meritev, ki mora poleg merilnih
rezultatov vsebovati tudi podatke:

< investitor,

objekt,

datum meritve,

temperatura, vlaga,

izvajalec meritve.
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3.2.12 SEZNAM UPORABLJENIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. 55/08)

- Pravilnik o podrobnejSi vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. 41/2001)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. 29/92)

- Energetski zakon (Ur.l. 27/07, 70/08)

- Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih
mej (Ur.l. 27/04)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur.l. 41/09)

- Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021 nizkonapetostne elektricne inStalacije

- Tehni¢na smernica TSG-N-003:2021 zascita pred delovanjem strele

- TSG-1:2019 Pozarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Ur.l. 31/04, 10/05, 83/05, 1407)

o - Pravilnik o tehniénih normativih za zas¢&ito nizkonapetostnih omreZij in pripadajoc&ih
transformatorskih postaj (Ur.l. 13/78)
o - Pravilnik o tehniSkih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad

1000 V (Ur. list SFRJ §t. 4/74 z dne 24.1.1974).

o - Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (Ur.l. 132/06)

o - Pravilnik o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. 28/09)

o - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. 81/07)

o - Pravilnik o tehni¢nih ukrepih za zascito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo
(Ur.l. 7/71)

o - Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV do 35 kV. ( EIMV, ref. §t. 1260)

o - SIST EN 62305-1 — Zascita pred delovanjem strele — sploSna nacela

o - SIST EN 62305-2 — Zas¢ita pred delovanjem strele — ocena tveganja

o - SIST EN 62305-3 — Zascita pred delovanjem strele — fizicne Skode in Zivljenjske
nevarnosti

- SIST EN 62305-4 — Zas¢ita pred delovanjem strele — elektricni in elektronski sistemi
znotraj stavb
- SIST EN 12646-1-2011- Standard splosni in zasilni razsvetljavi

3.2.13 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela poobladena organizacija z ustrezno registracijo.
Izvajalec del je dolzan pravocasno in podrobno preuciti tehni€no dokumentacijo in pravocasno
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostih. Po opravljenih elektroinstalacijskih in elektromontaznih
delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte izvedenih elektroinstalacijskih
del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o vgrajenem materialu in
opremi in predloziti poro€ila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zas€itnega vodnika, izolacijske
upornosti elektriCne instalacije, zascite pred udarom elektricnega toka, ozemljitvene upornosti in
funkcionalnosti.

Razdelilne omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je mocC
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vlozka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Vse posege v elektroinstalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob upostevaniju
varstvenih pravil za delo z elektri€¢nimi napravami in pripravami. DELO POD NAPETOSTJO NI
DOVOLJENO!
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3.2.14 I1IZRACUNI

Prikljuéna mo¢ se ne povecuje.

3.2.14.1 IZRACUN TRAJNO DOVOLJENEGA TOKA KABLA DO RAZDELILCA:

Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upostevati tabele o dopustni tokovni
obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izraCunu potrebno upostevati (faktor
v odvisnosti od nacina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od Stevila paralelno poloZenih kablov, itd.

)-

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

nVS1,45-|Z
k

kjer pomeni:

I - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla

lnv - nazivni tok varovalnega elementa

k - faktor za varovalke (k = 1.6 za varovalke gG/gL nad 10 A, k = 1.45 za instalacijske odklopnike,
k = 1.2 za odklopnike)

3.2.14.2 KONTROLA NA PADEC NAPETOSTI:

Glede na tehni¢no smernico za NN el. instalacije TSG-N-02:2021 dovoljuje glede na nazivno
napetost elektri¢ne instalacije dopustne padce napetosti:

1. Zarazsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, ¢e se
elektriéna instalacija napaja iz NN omrezja.

2. Zarazsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, ¢e se
elektri€na instalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je
prikljuéena na visoko napetost.

Padec napetosti dolo¢imo po enacbi:

100-1-P 100-P

0% = = -Z - trifazni porabnik
% NNO
A-S Uk U
200-1-P 200-P . ,
%=~ g U2 = U2 “Zwo - enofazni porabnik
I f f
A =37 — aluminij
A =56 — baker

S (mm2) — presek kabla

| (m) — dolzina

P (W) —moc¢

U (V) - medfazna napetost (400V)

U; (V) - fazna napetost (230V)

Z o (Q) - impedanca NN omrezja
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3.2.14.3 KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITNEGA UKREPA:
( 1zraGun najmanjsSega toka enopolnega kratkega stika )

Izrauni so bili izvedeni po naslednjih enacbah:
sk =ZIm+ 2Zv

kjer pomenijo:  Zsk - skupna impedanca okvarne zanke (Q2),
Zv - impedanca mreze (Q),
Zy - impedanca okvarne zanke vodnika (Q),

Zy=2%1*2z,

kjer pomenijo:  Zy - impedanca okvarne zanke vodnika(Q),

z, - impedanca okvarne zanke kabla (Q/km),

| - dolzina kabla (m)
Pri izraCunih je bila upoStevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 °C in induktivna
upornost kabla.

Tok enopolnega kratkega stika je bil raCunan po enacbi:

| 095U,
=—
Z s«
Kjer je:
Ik (kA) - najmanjsi tok enopolnega kratkega stika
U; (V) - fazna napetost (230V)
Zs (Q) - skupna impedanca okvarne zanke
Casi izklopa varovalnega elementa so dologeni na podlagi karakteristik varovalnih elementov iz
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE.

TermiCna kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
daljSem od 0,1 sek:

3]

kjer je:

t - najdaljSi dovoljeni ¢as kratkega stika (sek)
S - presek vodnika (mm?)
I«- tok kratkega stika (kA)

TermiCna kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
krajSem od 0,1 sek:

|2*t<k2*32
kjer je:

S - presek vodnika (mm?)

I**t- energija potrebna za stalitev varovalke (“joulovi integrali”- poda proizvajalec varovalnega
elementa)

k- faktor za PVC izolacijo vodnikov (Al=74, Cu=115)
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3.3 PROJEKTANTSKI POPIS
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3.4 RISBE

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

Elektroinstalacije mo¢
Elektroinstalacije razsvetljava
Elektroinstalacije mala mo¢
Enopolne sheme

Blok shema zasilne razsvetljave
Blok shema univerzalnega ozZic¢enja
Blok shema galvanskih povezav
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Component parameters
Component
Ref. name:-F55

Symbol name:Residual-current device_2p

Function text:C16/30mA



Component parameters
Component
Ref. name:-W55

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P19

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICA 230V\nUMIVALNICA, SANITARIJE\nKOPALNICA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W55

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W55

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F56

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C10



Component parameters
Component
Ref. name:-W56

Symbol name:NHXH-J 3x1.5

Part:NHXH-J 3x1,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P35

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:PRIKLJUČEK 230V\nPISUARJI

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W56

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W56

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W57

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P36

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nČISTILNE

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W57

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W57

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W58

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P37

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nSESTRSKA SOBA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W58

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W58

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W59

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P38

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nSESTRSKA SOBA\nPRIPRAVA ZDRAVIL

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W59

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W59

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W60

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P39

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nHLADILNIK

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W60

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W60

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F57

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-F58

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-F59

Symbol name:Residual-current device_2p

Function text:C16/30mA



Component parameters
Component
Ref. name:-F60

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16
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Component parameters
Component
Ref. name:-W61

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P40

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICA 230V\nŠTEDILNIK

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W61

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W61

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F62

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W62

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P41

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nP. KANAL SESTRSKA SOBA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W62

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W62

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F63

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W63

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P42

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nP. KANAL SESTRSKA SOBA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W63

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W63

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F64

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W64

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P43

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nP. KANAL ADMINISTRACIJA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W64

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W64

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W65

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P44

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nP. KANAL ADMINISTRACIJA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W65

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W65

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F66

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W66

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P45

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICE 230V\nP. KANAL PRIPRAVA\nZDRAVIL

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W66

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W66

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F61

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-F65

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16
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Component parameters
Component
Ref. name:-F67

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W67

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P46

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:VTIČNICA 230V\nP. KANAL\nPRIPRAVA ZDRAVIL

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W67

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W67

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F68

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C10



Component parameters
Component
Ref. name:-W68

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P47

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:RAZSVETLJAVA\nPRIPRAVA ZDRAVIL\nADMINISTRACIJA\nSESTRSKA SOBA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W68

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W68

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F69

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C10

Additional texts 1:C10



Component parameters
Component
Ref. name:-W69

Symbol name:NHXH-J 3x2.5

Part:NHXH-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P48

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:RAZSVETLJAVA\nKOPALNICA\nSANITARIJE\nUMIVALNICA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W69

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W69

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-F70

Symbol name:Circuit breaker_(MCB)_1p

Function text:C16

Additional texts 1:C16



Component parameters
Component
Ref. name:-W70

Symbol name:NHXH-J 5x2.5

Part:NHXH-J 5x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Halogenfrei / DIN VD



Component parameters
Component
Ref. name:-P49

Symbol name:DOVOD/ODVOD 1 FAZNO

Function text:PRIKLJUČEK 230V\nKLIMA

Symbol text.3:P= 6,0kW



Component parameters
Component
Ref. name:-X1

Symbol name:Feed-trough terminal

Part:WDU 6

Manufacturer:Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Component parameters
Component
Ref. name:-W70

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0



Component parameters
Component
Ref. name:-W70

Symbol name:NYM-J\n3x2.5

Part:NYM-J 3x2,5

Manufacturer:Allgemein

Additional texts 1:Standard / DIN VDE 0
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3.5 Priloge

3.5.1 izracun osvetljenosti

3.5.1




Objekt : PB VOJNIK
Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA I
Stevilka projekta  : PR23-255
Datum . 15.11.2023 LIGHTING
1 UMIVALNICA
1.1 Povzetek, UMIVALNICA
1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1
w3 N .
i R N _ L2h
N R | L
\ Wi  — I i
) Z < | (] )
\\.\ (o] pi . = =
\_._?' \ @]
"\_\ | | | | I —1
\ E ] L i \ .
QBST. KANALYWACHIA %%C125
\ I I I I I I I I I I
-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x[m]
| 0000
200 300
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raCunski algoritem Srednji indirektni delez
Faktor vzdrZevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 10484.50 Im
Skupna mo¢ 90.2 W

Skupna mo¢ po obmocju (15.09 m?)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Merilna povrsina 1

Em 283 Ix
Emin 202 Ix
Emin/Em (Uo) 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.58
Ez/En

Pozicija 0.75m
Ruc (1.4H 2.5H) <=23.3
Svetilka:

(2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET, 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET)

Veéje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 139 Ix
M 1.1 (Stena) 197 Ix
M 1.2 (Stena) 187 Ix
M 1.3 (Stena) 184 Ix
M 1.4 (Stena) 194 Ix

5.98 W/m? (2.11 W/m2/100Ix)

cilindriéno
129 Ix
108 Ix
0.83

0.39
1.20 m

Uo

0.62
0.51
0.59
0.65
0.57

PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023

Stran 3/31



Objekt : PB VOJNIK

Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA m
Stevilka projekta  : PR23-255
Datum . 15.11.2023 LIGHTING
1 UMIVALNICA
1.1 Povzetek, UMIVALNICA
1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1
Tip St Proizvajalec
TRILUX
4 4 x  Tipska oznaka :
O Ime svetilke : Acuro LED1000nw ET 01 ET
Sijalke :1x 8W /1000 Im
2 3 x Tipska oznaka : 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET
- Ime svetilke : 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET
Sijalke :1x283519.4W/2161.5Im
PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023 Stran 4/31



Objekt : PB VOJNIK

Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA
Stevilka projekta  : PR23-255
Datum :15.11.2023

1 UMIVALNICA
1.2 Povzetek, UMIVALNICA

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

G) m—

I_
o
i
—
7%

1.5 2 3
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen raCunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrZevanja :0.8
ViSina (fot. center) :3.30m
Maximum | :510 cd
Anti panic area:
Surface
St. Emin [Ix] Emax [IX] ud

Anti panic area 1.1

Polje izracuna: 4.24m x 1.88m (14 x 6 Tocke), ViSina = 0.00m

1 1.73 Ix 5.80 Ix
>=0.5 Ix

1. 3.36
>=1:40

Tip St Proizvajalec

Beghelli SpA
6 1Ex Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

Emergency

119714

:320 Im

<=1600 cd

-- Emergency Lighting --
: DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF
:1x19714e3h_LONG 5 W /320 Im (0%)

PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023

Stran 5/31



Objekt : PB VOJNIK

Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA

Stevilka projekta  : PR23-255
Datum : 156.11.2023

2 SANITARIJE
2.1 Povzetek, SANITARIJE

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

G) m—

l_
o
i
—
7%

R

=l

AR U

150 200
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen raCunski algoritem
Faktor vzdrZevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢€ po obmogju (12.05 m?)

Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 259 Ix

Emin 170 Ix

Emin/Em (Uo) 0.66

Emin/Emax (Ud) 0.52

Ez/En

Pozicija 0.75m

Ruc (1.1H 2.5H) <=23.3

Svetilka:

(2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET, 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET)

Veéje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 114 Ix
M 1.1 (Stena) 192 Ix
M 1.2 (Stena) 207 Ix
M 1.3 (Stena) 181 Ix
M 1.4 (Stena) 166 Ix

300

Srednji indirektni delez
0.80

8484.50 Im
742W
6.16 W/m? (2.38 W/m?/100Ix)

cilindriéno
112 Ix

83 Ix

0.74

0.36
1.20 m

Uo

0.56
0.45
0.53
0.49
0.57

PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023

Stran 6/31



Objekt : PB VOJNIK

Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA m
Stevilka projekta  : PR23-255
Datum . 15.11.2023 LIGHTING
2 SANITARIJE
2.1 Povzetek, SANITARIJE
2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1
Tip St Proizvajalec
TRILUX
4 2 x Tipska oznaka :
O Ime svetilke : Acuro LED1000nw ET 01 ET
Sijalke :1x 8W /1000 Im
2 3 x Tipska oznaka : 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET
- Ime svetilke : 2325 G3 C07 OA LED 20ML-840MC ET
Sijalke :1x283519.4W/2161.5Im
PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023 Stran 7/31



Objekt : PB VOJNIK

Instalacija : SPLOSNA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA

Stevilka projekta  : PR23-255
Datum : 156.11.2023

2 SANITARIJE
2.2 Povzetek, SANITARIJE

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

OBST. KANALIZACIIA %%C125

=
q)

el s b
+ AA
¥

\\qH‘ et Il o

i
—
7%

G)

1.5 2
Osvetljenost [Ix]

Splos$no
Uporabljen racunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrZevanja :0.8
ViSina (fot. center) :3.28m
Maximum | :82cd <=1600 cd
Anti panic area:
Surface
St. Emin [Ix] Emax [IX] ud
Anti panic area 1.1
Polje izracuna: 4.24m x 1.3m (18 x 5 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.60 Ix 212 Ix 1: 1.33
>=0.5 Ix >=1:40

Tip St Proizvajalec

Beghelli Praezisa

5 1Ex Tipska oznaka : N94500AT -- Emergency Lighting --
- Ime svetilke : RondoLED-A
Sijalke : 1 x LED CREE XTE 3.4 W/ 237 Im (0%)
Emergency 1237 Im
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5.0 x[m]

PR23-255-PB-VOJNIK-IZRACUN-MTSI-15-11-2023

Stran 8/31





